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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на бурение и обустройство 1-й водопонизительной скважины на месторождении Райгородок, на карьере «ЮРГ» в рамках НИОКР.
г. Щучинск, 2025 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на бурение и обустройство 1-й водопонизительной скважины на месторождении Райгородок, на карьере «ЮРГ» в рамках НИОКР
Данная работа продолжает научные исследования в целях управления водными ресурсами и устойчивостью горного массива пород месторождения «Райгородок». Необходимо продолжить проведение комплекса научно-исследовательских работ:

· Гидрогеологические исследования по изучению водопритока до глубины 300 м;

· Геотехническое исследование стенок скважин методом телеметрии и пакерного тестирования.
Результаты данного исследования планируется рассматривать в комплексе с результатами других научно-исследовательских работ что позволит получить комплексную информацию о динамике подземных вод, их режима и геотехнических характеристиках массива пород месторождения; разработать научные основы управления водными ресурсами и обеспечения устойчивости горного массива; выдвигать новые теоретические гипотезы о взаимодействии горных работ с геологической средой.

	1.
	Наименование объекта:
	Месторождение Райгородок, карьер Южный Райгородок (далее - ЮРГ)

	2.
	Основание для технического задания:
	Изучение водопритока в карьере ЮРГ до глубины 300 м с целью разработки предложений по понижению уровня подземных вод

	3.
	Вид ГРР:
	Гидрогеологическое бурение для осушения карьера Южный Райгородок

	4.
	Местоположение объекта:
	Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район, Успеноюрьевский сельский округ, Месторождение Райгородок, в 70 км к юго-западу от г. Щучинск

	5.
	Генеральный подрядчик бурения:
	На основании решения Тендерной комиссии в области недропользования ТОО «RG Gold»

	6.
	Стадийность ГРР:
	Гидрогеологическое исследование, разведочное и эксплуатационное бурение скважин, составление отчета НИР.

	7.
	Проведение изыскательских работ:
	Не требуется

	8.
	Сроки бурения:
	Апрель 2025 г.- Декабрь 2025 г.

	9.
	Основная задача проведения буровых работ:
	Основной задачей намечаемых работ является:
1. Проведение геофизических исследований методом точечного вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) на местах предположительного расположения проектируемых скважин в количестве 20 точек.

2. Разработка и утверждение проекта бурения 1-й водопонизительной скважины, который должен включать раздел по охране окружающей среды (РООС) с обоснованием видов и объемов буровых, опытно-фильтрационных, режимных и лабораторных исследований.

3. После успешного завершения ВЭЗ в зонах проектируемых скважин необходимо согласовать с Заказчиком участки для бурения 3-х гидрогеологических скважин с общей глубиной до 900 п.м.
4. Проведение комплекса работ ГИС (КС, ПС, ГК, расходометрия).
5. Начальный диаметр бурения трех гидрогеологических скважин в интервале 0–100 м составит 311 мм, с обсадкой трубами диаметром 219 мм до коренных пород. В интервале 100–300 м бурение будет проводиться диаметром 195 мм с обсадкой трубами диаметром 127 мм, после чего будут установлены перфорированные фильтры в зависимости от результатов геофизических исследований (ГИС). (глубина распространения рыхлых отложений и коры выветривания может варьироваться от 30 до 130 м).

6. Организация процесса промывки 3-х гидрогеологических скважин от глинистого раствора.

7. Пробная откачка (не менее 24 часа), при дебитах более 4 л/сек проводить опытную откачку (не менее 10 суток) с измерением дебита, понижения, а также наблюдениям за восстановлением уровня на 3-х гидрогеологических скважин;
8. По результатам успешного завершения опытной откачки и согласования с Заказчиком, провести разбуривание ранее пробуренной скважины с общей глубиной 300 п.м.

9. Необходимо разбурить буровым роторным станком (ZOOMLION ZR280C-1 (не старше 2017 г.в.), 1БА-15В на базе МАЗ-5337 (не старше 1992 г.в.)), 1Ба- 15Н МАЗ 5549, диаметром 750-250 мм, и оборудовать под эксплуатационные дренажной скважины глубиной до 300 м диаметром обсадной колоны 630-219 мм.;
10. Разработка проектно-сметной документации по обустройству 1-й скважины.;
11. Закуп водоотводных надземных труб и фундаментов к ним, задвижек, обратных клапанов для 1-й водопонизительной скважины;

12. Монтаж водоотводных труб и фундаментов для 1-й скважины;

13. Закуп водоподъемных труб на фланцевом соединений исходящие д.114х7,4мм; д.127x7.4мм для монтажа насоса в скважины. Общий объем закупаемых труб 310 п.м.;

14. Закуп и установка ПВХ труб д.32мм для измерения статических и динамических уровней воды в скважине. Общий объем закупаемых труб 310 п.м.;

15. Изготовление и монтаж трехсекционных павильонов на базе БМЗ в количестве 1 шт:

-Блочно-модульное здание 6750х2250х3250 мм (ДхШхВ)

-РУ-10 кВ типа КСО-3-SV – 1шт.;

-Трансформатор ТМГ-160 кВА – 1шт.;

-РУ-0,4 НКУ-SV – 1шт.;

-Шкаф управления насосом/ Шкаф защитный и управления НКУ-SV-ШЗУ, с частотным преобразователем 

FC- 202N110KT4E20H2XGXXXX – 1шт.;

-Шкаф сбора сигналов – 1шт.;

-Датчик гидростатического давления ПД100И-ДГ0,4-167-0,5.1-Exi + КК-01 + ЗП-1 – 1шт.;

Расходомер Электромагнитный SMF100-HHFF-G4.0-CLA-MBD-CPS –1шт.;

Пункт распределительный РП/Пункт распределительный серии НКУ-SV- ПР– 1шт.

Погружной насосный агрегат KSPN-8-N201-B-18-92

Q – 60м3/ч; H – 350 м; N – 92 кВт.

Фонари защитные для скважины – 30 шт. (Приложение 3).
16.  По завершению монтажных работ произвести приемку-передачу павильона, с участием представителя буровой компании путем составления трехстороннего акта приема-передачи. После проведения испытательных запусков насосной станции  составить акт ввода в эксплуатацию.
17. Камеральные работы:

17.1. Анализ результатов буровых, опытно-фильтрационных работ, режимных и лабораторных исследований, необходимых для составления отчета НИР, а также материалов заказчика по площади участка работ, результатов мониторинга по имеющимся скважинам;

17.2. Составление текста, текстовых и графических приложений отчета НИР;

17.3. Представление Заказчику на утверждение отчета по итогам выполнения работ;

	10.
	Обязательные требования к работам: 
	1. Каждый этап работ указанный в пункте 9 данного ТЗ согласовывается с Заказчиком, актуальность и целесообразность выполнения каждого этапа работ определяется Заказчиком, за качественное выполнение этапов работ ответственность несет Исполнитель;
2. Исполнитель или его субподрядчик должен иметь опыт выполнения гидрогеологического исследования массива и бурения водопонизительных (дренажных) скважин;

3. Исполнитель или его субподрядчик должен иметь аттестат аккредитации испытательной лабораторий химико-аналитических исследований;
4. Исполнитель или его субподрядчик должен иметь государственную лицензию на выполнение и оказание услуг в области охраны окружающей среды;

5. Собственные или арендные буровые станки роторного типа ZOOMLION ZR280C-1, 1БА-15В на базе МАЗ-5337 (не старше 1992 г.в.)), 1Ба- 15Н МАЗ 5549 и буровой станок типа Boart Longyear, при этом год выпуска техники не должен быть ниже 1990 г;

6. Бурение 1-й водопонизительной скважины. Конструкция скважин будет определена и согласована с Заказчиком после успешного выполнения пунктов 9.1-9.8 данного ТЗ, Рекомендуемая конструкция следующая: Начальный диаметр бурения скважин в интервале 0-30 м. составит 650 мм с обсадкой трубой 530 мм. В интервале 30-85 м бурение осуществляется диаметром 508 мм с обсадкой трубой 426 мм. В интервале 85-300 м бурение осуществляется диаметром 394-346 мм с обсадкой трубой 219 мм. 

7. Силами «Подрядчика» необходимо ниже уровня подземных вод вести регистрацию потери промывочной жидкости, провалов снаряда, интервалы и характер геологических осложнений. Обеспечить оперативное составление и передачу «Заказчику» геологических колонок масштаба 1:200-100.

8. Проведение геотехнического описания шлама. Результат: CSV файл с замерами.
9. Подготовку площадок для установки бурового агрегата осуществляет Заказчик;

10. Проведение комплекса работ по геофизическое исследования скважин (ГИС), кажущееся сопротивление, потенциал собственной поляризации, гамма-каротаж, расходометрия (КС, ПС, ГК); Результат: диаграмма КС, ПС, ГК.
11. Перед проведением пробной откачки необходимо расширить пробуренную разведочную скважину диаметром 311 мм с обсадкой 219 мм до коренных пород, сохраняя общую глубину 300 метров. (глубина распространения рыхлых отложений и коры выветривания может варьироваться от 30 до 130 м).
12. Пробная откачка (не менее 24 часов с измерением понижение и восстановление уровня), при дебитах более 4 л/сек проводить опытную откачку скважинным насосом ЭЦВ либо аналог (не менее 10 суток) с измерением понижение и восстановление уровня c отбором проб на полный хим.анализ из скважины. Результат: Лист откачки по данным ОФР.
13. В эксплуатационной скважине должен быть оголовок высотой не менее 1 м, с покраской и нумерацией, цементная подушкой 1,2 м2 c высотой 0,7 м;
14. Осыпать щебнем площадки с фракцией 40-70мм, где будут расположены павилионы10мx10м.

15. Рекультивация всех буровых площадок обязательна (зумпфы);

16. Исполнитель приобретает керновые ящики, пробные мешочки, за свой счет;

17. Исполнитель обеспечивает и гарантирует качественное проведение работ;

18. Контроль за качеством бурения осуществляет Заказчик;

19. Выноска проектных скважин в натуру и привязка пробуренных осуществляется Заказчиком.

	11.
	Технические условия бурения:
	Усредненный геологический разрез и разбивка объемов по категориям:

- III-V (покровные суглинки, глинисто-щебнистые коры выветривания – 10% объема;

- VI-VIII (щебенистые коры выветривания, выветрелые, затронутые выветриванием сильно трещиноватые диориты, конгломераты, углисто-карбонатные сланцы) - 40% объема;

- IX-XI (окварцованные и метасоматически измененные диориты, конгломераты, туфы, кварцевые жилы, кристаллические сланцы) - 50%;

Примечание: Глубина распространения рыхлых отложений и коры выветривания может достигать до 30-130м.

	12.
	Прочие условия:
	Водоемы с технической водой расположены в пределах рудника на расстоянии 2-4 км от участков бурения.

Подрядчик или его субподрядчик берет на себя затраты по ГСМ.

Заказчик не обеспечивает проживанием и питанием персонал Исполнителя.

По результатам проведения комплекса ГИС, пробной/опытной откачек рассматривается увеличение диаметра конструкции скважин: 0-60 м бурение диаметром 750 мм с обсадной трубой 630 мм, 60-150 м бурение диаметром 550мм с обсадной трубой 426мм, 150-300 м бурение диаметром 394 с обсадной трубой 245 мм.
В зависимости от результатов бурения объемы и направление работ могут перераспределяться.

	13.
	Осложняющие бурение факторы:

	Осложняющим фактором бурения могут возникнуть при попадании бурового снаряда в тектонические нарушения, зоны дробления, водоносные горизонты, карст на месторождении Райгородок.

	14.
	Требования и условия в соответствии с законодательными актами РК:
	Работы выполняются в соответствии с требованиями действующих законодательных, нормативно-правовых, методических и инструктивных документов РК, регулирующих операции по недропользованию (разведке) и инструкцией по геологическому обслуживанию на месторождениях ТОО «RG Gold».

	15
	Требования к потенциальным участникам
	1. Наличие государственной лицензии на проектирование и эксплуатацию горных производств с подвидом: ведение технологических работ на месторождениях; 
2. Лицензии должны иметь электронные копии, либо потенциальный подрядчик предоставляет заявление, содержащее ссылку на официальный интернет (веб-сайт) государственного органа, выдавшего лицензию, использующего электронную систему лицензирования;
3. Опыт бурения аналогичных скважин за последние 5 лет. Подтвержденный копиями актов выполненных работ;
4. Собственные или арендные буровые станки роторного типа ZOOMLION ZR280C-1, 1БА-15В на базе МАЗ-5337 (не старше 1992 г.в.), 1Ба- 15Н МАЗ 5549 и буровой станок типа Boart Longyear, при этом год выпуска техники не должен быть ниже 1990 г;  С предоставлением подтверждающих документов. Оборудование должно быть разрешено к применению уполномоченным органов в области промышленной безопасностью на территории Республики Казахстан;

5. Бульдозер типа Shantui SD 22 либо аналог не менее 1 единицы. С предоставлением подтверждающих документов;
6. Наличие квалифицированных (подтвержденный копией дипломов) специалистов с опытом работы не менее 5 лет, при этом специалистов ИТР непосредственно участвующих в выполнении работ на участке Заказчика должно быть не менее 2-х человек в смену, и работников (не ИТР) не менее 5 человек в смену. Наличие дипломов, сертификатов, свидетельства и другие документы, подтверждающие профессиональную квалификацию работников потенциального поставщика, квалификационные удостоверения по специальностям: для ИТР (дипломы по специальности технология и техника разведки месторождении полезных ископаемых/техника разведки месторождении полезных ископаемых), квалификационные удостоверения по специальностям (не менее двух для бурового мастера, не менее восьми для МБУ и ПМБУ); протокол или удостоверения по промышленной безопасности, протокол или удостоверения по пожарно-техническому минимуму, протокол обучения по программе безопасности и охране труда персонала (не менее одного протокола), справки с места работы.
7. Наличие передвижного вахтового поселка с функционирующей инфраструктурой полного жизнеобеспечения на период выполнения работ.
8. Исполнитель обеспечивает ведение работ с соблюдением требований нормативных актов, действующих на территории Республики Казахстан.

9. По окончании СМР, уведомить заказчика об окончании СМР в письменном виде. Вся исполнительная и техническая документация должна соответствовать требованиям и нормам РК.

10. Гарантийный срок здания (сооружения): 24 месяца со времени приемки в эксплуатацию нового и капитально отремонтированного здания (сооружения). 

11. Соблюдение всех требований, экологических и санитарных норм, промышленной безопасности согласно действующих законов РК.

12. Соблюдение внутреннего распорядка, согласно правилам и нормам – ТОО «RG Gold». 

13. Дополнительные изменения, предложения при СМР – согласовывать в письменном порядке с Заказчиком.

14. Уборка и вывоз строительного мусора после СМР в полигон отходов.

15. Перевозку пассажиров (рабочих) осуществлять автомобильным транспортным средством предназначенных для перевозки пассажиров.

	16
	Требования к коммерческим предложениям
	1. Коммерческая стоимость должна включать все прямые и косвенные затраты, включая налоги, страхование, транспортировку, проживание, питание, обеспечение СИЗами и прочее;  

2. Предусмотреть оплату по итогам подписания АВР по завершению работ;
3. Предоставить смету на планируемые работы. 
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Приложение 1 к техническому заданию 

«на бурение и обустройство 1-й водопонизительной скважины на месторождении Райгородок, на карьере «ЮРГ»
Чек-лист соответствия заявленным требованиям

	Название компании

	Юридический адрес

	Начало деятельности

	


	№ п/п
	Опросный список
	Характеристики, комментарии

	1
	Наличие успешного опыта в реализации бурения дренажных скважин за последние 5 лет.
	

	2
	Наличие собственных или арендных буровых станков для геологического и гидрогеологического бурения  (ZOOMLION ZR280C-1, 1БА-15В на базе МАЗ-5337 (не старше 1992 г.в.)), 1Ба- 15Н МАЗ 5549 и буровой станок типа Boart Longyear, при этом год выпуска техники не должен быть ниже 1990 г.)
	

	3
	Наличие успешного опыта в пуско-наладочных работах по установке глубинных насосов для дренажных скважин.
	

	4
	Наличие квалифицированных (подтвержденный копией дипломов) специалистов с опытом работы не менее 5 лет, при этом специалистов ИТР должно быть в штатном расписании не менее 10 человек (в том числе 3 геолога, 1 маркшейдер и 1 главный инженер)
	

	5
	Наличие успешного опыта проведения комплекса работ ГИС (КС, ПС, ГК, расходометрия)
	


	 
	 
	 
	(Укажите количество)

	 
	
	
	
	
	
	 

	Перечень 
оборудования:
	Бульдозер:
	
	 
	Собственный
	 
	Арендный

	
	
	
	
	
	
	 

	
	Самосвал:
	
	 
	Собственный
	 
	Арендный

	
	
	
	
	
	
	 

	
	Автокран:
	
	 
	Собственный
	 
	Арендный

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	Буровой станок:
	
	 
	Собственный
	 
	Арендный

	
	
	
	
	
	
	 

	
	Компрессор
	
	 
	Собственный
	 
	Арендный

	
	
	
	
	
	
	 

	
	Транспорт для перевозки персонала
	
	 
	Собственный
	 
	Арендный

	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	


Технические характеристики техники (необходимо отобразить по каждой единице техники)
	Бульдозер:
	Модель:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Год выпуска:
	
	
	
	
	 

	
	Эксплуатационная масса, кг
	
	
	
	
	 

	
	Мощность двигателя (кВт/л.с.)
	
	
	
	
	 

	
	Ширина отвала, мм
	
	
	
	
	 

	
	Высота отвала, мм
	
	
	
	
	 

	
	Рыхлитель
	
	 
	Одностоечный
	 
	Трехстоечный

	
	Габаритные размеры (длина, высота, ширина),мм
	
	
	
	
	 

	
	Форма отвала
	
	 
	Поворотный
	 
	Неповоротный

	
	Максимальная глубина выемки, мм
	
	
	
	
	 

	
	Наличие колесного бульдозера
	
	 
	есть
	 
	нет

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Буровые станки
	Модель:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Год выпуска:
	
	
	
	
	 

	
	Эксплуатационная масса, кг
	
	
	
	
	 

	
	Мощность двигателя (кВт/л.с.)
	
	
	
	
	 

	
	Мощность компрессора
	
	
	
	
	 

	
	Классификация по бурению
	
	 
	шарошечное
	 
	ударно-вращательное

	
	Диаметр бурения, мм
	
	
	
	
	 

	
	Бурение наклонных скважин
	
	 
	Имеется
	 
	Не имеется

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	


	Автокран
	Модель:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Год выпуска:
	
	
	
	
	 

	
	Эксплуатационная масса, кг
	
	
	
	
	 

	
	Мощность двигателя (кВт/л.с.)
	
	
	
	
	 

	
	Длина стрелы, м
	
	
	
	
	 

	
	Грузоподъемность, т
	
	
	
	
	 

	
	Масса, т
	
	 
	
	 
	

	
	Габаритные размеры (длина, высота, ширина),мм
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	(Укажите количество)

	 
	
	
	
	
	
	 

	Численность 
Персонала


	Инженерно-технические работники
	
	 
	Собственный
	 
	Субподрядчики

	
	
	
	
	
	
	 

	
	Операторы автокрана:
	
	 
	Собственный
	 
	Субподрядчики

	
	
	
	
	
	 
	

	
	Операторы бульдозера:
	
	 
	Собственный
	 
	Субподрядчики

	
	
	
	
	
	
	 

	
	Машинисты буровых станков:
	
	 
	Собственный
	 
	Субподрядчики

	
	
	
	
	
	
	 

	
	Водители вспомогательной техники
	
	 
	Собственный
	 
	Субподрядчики

	
	
	
	
	
	
	

	
	Гидрогеологи
	
	
	Собственный
	
	Субподрядчики

	
	
	
	
	
	
	

	
	Геологи и геофизики
	
	
	Собственный
	
	Субподрядчики

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	


Приложение 2 к техническому заданию 

«на бурение и обустройство 1-й водопонизительной скважины на месторождении Райгородок, на карьере «ЮРГ»
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Приложение 3 к техническому заданию 

«на бурение и обустройство 1 водопонизительной скважины на месторождении Райгородок, на карьере «ЮРГ»
Схема трехсекционного павильона для насосных станций
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